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GUIA INSP – 1.345
EVALUACIÓN - INSPECCION DEL PROGRAMA DE DESHIELO / ANTIHIELO  DE UN OPERADOR


	LISTA DE CHEQUEO 1.345
EVALUACIÓN - INSPECCION DEL PROGRAMA DE DESHIELO / ANTIHIELO  DE UN OPERADOR


	EMPRESA:
	FECHA:

                 Día          Mes           Año

	INSPECTOR(ES):

	Proceda conforme a lo establecido en el Manual del Inspector de Aeronavegabilidad Parte General Capítulo 7 y complete esta fórmula con los resultados encontrados.  Marque con (X) donde corresponda.  La columna (SI) indicará que se satisfacen los requerimientos, (NO) que no se satisfacen los requerimientos, (N/A) que el punto no es aplicable y (N/R) que el punto no está siendo revisado.
NOTA:  La lista de Chequeo que a continuación se detalla, contiene los temas básicos generales que debería contener un Programa de Deshielo / antihielo de un operador.

	ELEMENTO REVISADO
	SI
	NO
	N/A
	N/R

	
	
	
	
	

	1. Tabla de Contenido

	
	
	
	

	2. Lista de Revisiones.

	
	
	
	

	3. Lista de Páginas Efectivas.        


	
	
	
	

	4. Preámbulo y procedimientos de distribución.

	
	
	
	

	5. Glosario.

	
	
	
	

	6. Listado de documentación de referencias.     


	
	
	
	

	7. Procedimientos de deshielo/antihielo utilizando líquidos.

	
	
	
	

	7.1 Alcance 
	
	
	
	

	7.1.1 Se establecen los requerimientos mínimos para los métodos con líquidos y procedimientos para facilitar la operación segura del avión en condiciones de hielo?

	
	
	
	

	8. Definiciones 

	
	
	
	

	ELEMENTO REVISADO
	SI


	NO
	N/A
	N/R

	8.1 Definiciones aplicables al documento desarrolladas deberían listarse tal como (pero no limitado a): deshielo, antihielo, deicing fluid, de-icing/anti-icing, freezing fog, freezing drizzle, Frost/thoar, frost, slush, contamination, contamination check, etc.


	
	
	
	

	9. Personal calificado y entrenado.

	
	
	
	

	9.1  Entrenamiento de tripulación.

	
	
	
	

	9.2 Temario de entrenamiento.    


	
	
	
	

	9.3 Registros de entrenamiento. 

	
	
	
	

	10.Manejo de Líquidos. 

	
	
	
	

	10.1 Almacenaje

	
	
	
	

	11. Verificación por contaminación (Contamination Check)


	
	
	
	

	12. Procedimientos: deben especificar los métodos recomendados para deshielo y antihielo del avión en tierra.


	
	
	
	

	12.1 Deshielo (Procedimientos)


	
	
	
	

	12.1.1 Requerimientos


	
	
	
	

	12.1.2 Remoción de escarcha (Frost) y capas delgadas de hielo (light ice)


	
	
	
	

	12.1.3 Remoción de nieve.


	
	
	
	

	12.1.4 Remoción de hielo.


	
	
	
	

	12.1.5 Estrategia general en la aplicación de líquido para deshielo


	
	
	
	

	12.1.6 Alas / Cola del avión (wing/tail plane)


	
	
	
	

	12.1.7 Estabilizador Vertical (vertical surfaces)


	
	
	
	

	12.1.8 Fuselaje


	
	
	
	

	12.1.9 Trenes de aterrizaje y bahía de trenes (landing gear and Wheel bays)
	
	
	
	

	12.1.10 Motores

	
	
	
	

	12.2 Antihielo (Anti Icing)

	
	
	
	

	12.2.1 Cuándo se requiere su uso?

	
	
	
	

	12.2.2 Cuándo su uso es opcional?

	
	
	
	

	ELEMENTO REVISADO
	SI


	NO
	N/A
	N/R

	12.2.3 Generalidades
	
	
	
	

	12.2.4 Estrategia en la aplicación de líquidos antihielo.


	
	
	
	

	12.3 Limitaciones y Precauciones.


	
	
	
	

	12.3.1 Limitaciones relativas a líquidos.


	
	
	
	

	12.3.2 Limitaciones de temperaturas


	
	
	
	

	12.3.2.1 Fluidos tipo I


	
	
	
	

	12.3.2.2 Fluidos tipo II / Tipo III / tipo IV


	
	
	
	

	12.3.2.3 Limitaciones de aplicación


	
	
	
	

	12.3.2.4 Limitaciones relativas al avión


	
	
	
	

	12.3.2.5 Precauciones (procedimientos)


	
	
	
	

	12.3.2.6 Precauciones por la formación de Clear Ice


	
	
	
	

	13 Requerimientos generales del avión después de deshielo / antihielo


	
	
	
	

	13.1 Alas, cola y superficies de control


	
	
	
	

	13.2 Pitot heads y tomas estáticas

	
	
	
	

	13.3 Entradas de Motores


	
	
	
	

	13.4 Entradas y salidas de aire acondicionado


	
	
	
	

	13.5 Trenes de aterrizaje y puestas de trenes


	
	
	
	

	13.6 Ventilación de tanques de combustible


	
	
	
	

	13.7 Fuselaje
	
	
	
	

	13.8 Verificación de controles de vuelo.


	
	
	
	

	14. Verificación posterior al deshielo / antihielo


	
	
	
	

	15. Verificación antes del despegue (pre takeoff Check)


	
	
	
	

	16. Verificación por contaminación antes del despegue (pre-takeoff contamination check)
	
	
	
	

	17. Procedimientos de comunicación.
	
	
	
	

	18. Holdover Time
	
	
	
	

	Observaciones
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